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       PULZAR Z-ZERO GREASE   

 
 
 

 จุดเดน่ของผลิตภณัฑ ์

  

PULZAR Z-ZERO GREASE เป็นจาระบีเกรดพรีเม่ียม ถกู
ออกแบบส าหรบัการใชง้านที่หลากหลาย ดว้ยคณุสมบตัิของจาระบี อลมิูเนียม 
คอมเพล็กซ ์ส่งผลให ้PULZAR Z-ZERO GREASE มีคณุสมบตัิในการ
กันน า้ที่ดีเลิศ ควบคู่กับจุดหยดที่สูง ดว้ยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทัง้สอง ท าให้
เหมาะกบัการใชใ้นการหล่อลื่นเครื่องจกัรอตุสหากรรมเป็นอย่างมาก ผลิตจาก
น า้มันก่่งสังเคราะหค์ุณาาพเยี่ยมกับสารเพิ่มคุณาาพในดา้นการป้องกันการ
เกิดสนิม และปฏิกิริยาออกซิเดชัน นอกจากนัน้ยงัมีมีเสถียราาพทางความน่ิม
แข็งที่ดี ทนความรอ้นไดส้งู ท  าใหส้ามารถปกป้องชิน้ส่วนไดย้าวนาน ดว้ยสาร
ตา้นทานแรงกดกระแทก และการส่กหรอท าให้ PULZAR Z-ZERO 

GREASE เหมาะส าหรบัใชง้านในสาาวะที่มีแรงกดกระแทกอยา่งรุนแรง 

 
 ลักษณะการใช้งาน 

 

PULZAR Z-ZERO GREASE เป็นจาระบีที่ถูกออกแบบ
ส าหรับงานหลากหลาย สามารถใช้ในงานทั่ วๆไปที่ต ้องการจาระบี โดย
เฉพาะงานที่อยู่าายใต้สาาวะอุณหาูมิสูง สาาวะที่มีโอกาสสัมผัสน ้าเป็น
ปริมาณมาก หรือทัง้คู่ งานอตุสาหกรรมต่างๆที่นิยมใชจ้าระบีประเาทนีไ้ดแ้ก่ 
โรงเหล็ก โรงปูน โรงงานกระดาษ รวมถ่งกระบวนการทางเคมี โรงงานที่
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางเคมี และโรงงานผลิตรถยนต ์นอกจากนัน้ยงั 

 

 
สามารถใชง้านร่วมกับระบบจ่ายจาระบีได้อย่างมีประสิทธิาาพ 

เน่ืองจากคณุสมบตัิดา้นการไหลที่ดี และมีความน่ิมแข็งที่เสถียรทกุชว่งอณุหามิู 
เน่ืองจากจาระบี อลมิูเนียม คอมเพล็กซ ์ ไมส่ามารถใชง้านรว่มกบั

จาระบีประเาทอ่ืนได ้ ควรตรวจสอบและท าความสะอาดเครือ่งมือ หรอือปุกรณ์
ที่ใชง้านอยา่งระมดัระวงัก่อนใชง้าน PULZAR Z-ZERO GREASE 

 
 คุณสมบัตพิิเศษ 

- ผลิตจากน า้มนัก่่งสงัเคราะห ์
- ปกป้องชิน้สว่นจากน า้ไดอ้ยา่งดีเยี่ยม 
- มีจดุหยดสงู สามารถใชง้านในที่อณุหามิูสงูไดอ้ยา่งดีเยี่ยม 
- ปกป้องชิน้สว่นจากสนิม และการกดักรอ่น 
- ป้องกนัแรงกดกระแทก และการสก่หรอไดด้ี 
- เป็นจาระบีอเนกประสงค ์สามารถใชง้านไดห้ลากหลายการใช้

งาน 
 
 

 

 
คุณสมบัตจิ าเพาะ 

 PULZAR Z-ZERO GREASE  
    

Test METHOD TYPICAL RESULTS 

 
NLGI Grade 

Thickener Type 
Texture 
Color 
Penetration @ 25OC 
Dropping Point, OC 
Timken OK Load, lbs (Min) 
Oil Separation @ 100OC, %wt (Max) 
Viscosity Kinematics 

 @ 40 OC, cSt                                
 

 
 

 
 
 

ASTM D-217 
ASTM D-2265 
ASTM D-2509 
ASTM D-6184 
ASTM D-445 

 
3 

Aluminum Complex 
Transparent 

Amber 
225 
302 
45 
0.2 

 

181.2 
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