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                          PULZAR LS GEAR MAX 

 
 
 

 จุดเดน่ของผลิตภณัฑ ์

  

 PULZAR LS GEAR MAX เป็นน ำ้มนัเกียรอ์เนกประสงค์
ที่ถูกออกแบบมำส ำหรับรถที่เป็นเกียรป์ระเภท Limited Slip ที่มี
ประสิทธิภำพสูง ผลิตโดยน ำ้มันพืน้ฐำนคุณภำพเยี่ยมควบคู่กับสำรเพิ่ม
คุณภำพที่ผ่ำนกำรคัดสรรมำเป็นพิเศษ ถูกออกแบบมำใชง้ำนในเกียรแ์บบ 
Differentials และเกียรแ์บบ Manual ซึ่งตอ้งกำรน ำ้มันเกียรท์ี่มีกำร
รบัรองคณุภำพ API GL-5 และ MT-1 
 PULZAR LS GEAR MAX มีคณุสมบตัิในกำรปกป้อง
ชิน้สว่นของเกียรท์ี่อณุหภมิูต  ่ำไดเ้ป็นอย่ำงดี นอกจำกนัน้ยงัมีคณุสมบตัิในกำร
ป้องกันกำรเกิดออกซิเดชัน เม่ือเกิดควำมรอ้นสงูและตำ้นทำนกำรกัดกรอ่นได้
เป็นอยำ่งดี  
  

 ลักษณะการใช้งาน 
 

 PULZAR LS GEAR MAX เหมำะส ำหรบัใชง้ำนกับเกียร ์
ธรรมดำทั่วไปที่เป็นเกียรป์ระเภท Limited Slip ที่มีประสิทธิภำพสงูและเกียร ์
อุตสำหกรรม ซึ่งตอ้งผ่ำนกำรรับรองจำก API GL-5 และ MT-1 โดย 
PULZAR LS GEAR MAX มีเกรดควำมหนืดใหเ้ลือกใชง้ำน 2 SAE 
คือ SAE 80W-90 และ SAE 85W-140 นอกจำกนัน้ยงัถกูออกแบบมำ
ใหใ้ชง้ำนกบัเกียรไ์ฮปอยดท์ี่มีประสิทธิภำพสงูในรถแข่ง 
 
 
 
 

 คุณสมบัตพิิเศษ 

- เหมำะส ำหรบักำรใชง้ำนในเกียรป์ระเภท ลิมิตเต็ดสลิป 
(Limited Slip) 

- สมำรถเดินเครือ่งไดท้ี่อณุหภมิูต  ่ำ 
- ชว่ยเพ่ิมคณุสมบตัิดำ้นประหยดัน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
- ชว่ยปกป้องชิน้สว่นของชดุเกียรแ์ละเฟืองทำ้ยจำกกำรเกิดสนิม 

กำรกดักรอ่นและกำรสกึหรอ 
- ทนตอ่ควำมรอ้นและกำรเกิดปฏิกิรยิำออกซิเดชั่น ซึ่งเป็น

สำเหตทุี่ท  ำใหน้ ำ้มนัเสื่อมอำย ุ
- ใหค้ณุสมบตัิในกำรป้องกนัแรงกดกระแทกเกิดจำกสำรลดแรง

กดกระแทกชนิดพิเศษ 
- ผ่ำนมำตรฐำนกำรรบัรอง API MT-1, GL-5, MIL-

PRE-2105D, Mack Specifications GO-F, GO-

G และ GO-H 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 
PULZAR LS GEAR MAX  

    

Test METHOD TYPICAL RESULTS 

 

SAE Grade 

API Service 

Flash Point, OC 

Viscosity 

   @  40 OC, cSt 

   @  100 OC, cSt 

Viscosity Index 

  

 

SAE J300 

SAE J183 

ASTM D92 
 

ASTM D445 

ASTM D445 

ASTM D2270 

 

 

80W-90 

GL-5, MT-1 

220 
 

171.7 

16.25 

95 

 

85W-140 

GL-5, MT-1 

230 
 

422.0 

28.86 

95 
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