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                            PULZAR RACING 4T  

 
 

 จุดเดน่ของผลิตภณัฑ ์

  

PULZAR RACING 4T น ำ้มนัเครือ่งสตูรพิเศษที่ถกูพฒันำขึน้
ส  ำหรบัรถมอเตอรไ์ซคเ์กียรธ์รรมดำ4จงัหวะโดยเฉพำะ ตำมมำตรฐำน JASO 

MA2 เวอรช์ั่น T903:2011 และมีคณุภำพเหนือมำตรฐำน API SL 
สำมำรถทนต่อควำมรอ้นในเครื่องยนตร์ถจกัรยำนยนตท์ี่ท  ำงำนรอบจดั ท ำให้
เครื่องยนต์ท  ำงำนอย่ำงรำบรื่น และยังถูกออกแบบให้มีแรงเสียดทำนที่
เหมำะสมเพ่ือป้องกนักำรเกิดปัญหำคลชัลื่น  

PULZAR RACING 4T ผลิตจำกน ำ้มันพืน้ฐำนสงัเครำะห ์
และ น ำ้มันพืน้ฐำน Hydrotreated คณุภำพสูง ผสมกับสำรเพิ่มคณุภำพ
พิเศษซึ่งมีกำรคดัสรรอย่ำงดี ส่งผลใหน้ ำ้มนัสำมำรถคงสภำพควำมหนืดไวไ้ด้
แมใ้ชง้ำนในสภำวะอณุหภมิูสงู ประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลิง และยืดอำยกุำรใชง้ำน
ของเครื่องให้มำกขึ ้น นอกจำกนั้นยังมีสำรชะล้ำงครำบเขม่ำช่วยรักษำ
เครือ่งยนตใ์หส้ะอำดเหมือนใหมเ่สมอตลอดอำยกุำรใชง้ำน  
 PULZAR RACING 4T ถูกพัฒนำใหมี้ควำมหนืด SAE 

10W-30 ซึ่งเป็นควำมหนืดที่เหมำะสมกับรถมอเตอรไ์ซด์เกียรธ์รรมดำระบบ
หวัฉีดเชือ้เพลิงรุน่ใหม ่

 
 
 
 
 

 
 

 ลักษณะการใช้งาน 
 

PULZAR RACING 4T เหมำะส ำหรบัรถมอเตอรไ์ซคเ์กียร ์
ธรรมดำ 4 จงัหวะโดยเฉพำะ 
 

 คุณสมบัตพิิเศษ 

- เหมำะส ำหรบัรถมอเตอรไ์ซคเ์กียรธ์รรมดำ 4 จงัหวะซึง่ติดตัง้
ระบบหวัฉีดเชือ้เพลิง 

- ชว่ยใหเ้ครือ่งยนตส์ะอำด และประหยดัน ำ้มนั 
- ควบคมุอณุหภมิูขณะใชง้ำนใหค้งที่ 
- ปกป้องเครือ่งยนต ์เกียร ์และ อำกำรคลชัเปียก ซึง่เกิดจำก

ควำมรอ้นสะสมที่กำรใชง้ำนรอบจดั 
- ยืดอำยกุำรใชง้ำนของเครือ่งยนต ์
- เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรขบัข่ี และอตัรำกำรเรง่ไดด้ียิ่งขึน้ 
- ไดม้ำตรฐำน API SL 
- ไดม้ำตรฐำน JASO MA2 เวอรช่ั์น T 903:2011 

 
 

 
 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 
PULZAR RACING 4T      

    

Test METHOD TYPICAL RESULTS 

 
SAE Viscosity Grade 
API Service Classification 
JASO 
Flash Point (COC) OC 
Viscosity 
     @ 40 OC cSt  

     @ 100 OC cSt 
Viscosity Index 
Total Base Number, mg.KOH/g 

 
SAE J300 
SAE J183 

JASO Engine Oil Standard 
ASTM D92 

 
ASTM D445 

ASTM D445 
ASTM D2270 
ASTM D2896 

 
10W-30 

SL 
MA2 
240 

 
71.87 

10.6 
137 
6.73 
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